Liefern und Versetzen von VT-Stützen 
Musterausschreibungstext

1. 	Liefern von VT-Stützen

VT-Stützen sind brandsichere Stahlverbundstützen mit einem Stahlrohr, einem Stahlkern und tragendem Beton, der in der Regel auf der Baustelle eingefüllt wird. 

Oberflächenschutz: 	
Einbetonierte Teile roh, sichtbare Teile SA 2.5 + 60 m, Deckanstrich bauseits.

Feuerwiderstand: R30/R60/R90

Ausbetonieren: Bauseits

Statik: 
Die statischen Nachweise der VT-Stützen bei Normaltemperatur und im Brandfall werden nach dem allgemeinen Bemessungsverfahren des Eurocode 4 (EN 1994-1-1 bzw. EN 1994-1-2) von VTG Verbund-Technik GmbH in prüffähiger Form erstellt. Die Kosten für Statik und Werkstattpläne sind in die Einheitspreise einzurechnen. 

Die vorgegebenen Stützenquerschnitte sind verbindlich!

Bemessung, Herstellung und Lieferung von VT-Stützen durch:

VTG Verbund-Technik GmbH 		 
Flinger Broich 18
[bookmark: _GoBack]D-40235 Düsseldorf						
Tel.: + 49 - 211 - 509 461 33	
info@verbund-technik.com			
www.verbund-technik.com	











1.10	Stützentyp 				VT-S1 
           Stützenquerschnitt				Durchmesser oder Kantenlängen in mm
Geschosshöhe (OK Decke-OK Decke)	L = 4.0 m
Deckenstärke					h = 30 cm
Deckenbetongüte				C 30/37
Mit Kopfplatte			max.	300 x 300 mm		
Mit Fußplatte				max.	300 x 300 mm
Max. charakteristische Stützenlasten:	NG,k  = 4’000 kN, 	NQ,k  = 2’000 kN
Anprall-Last	Hk   = 100 kN in 0.5 m Höhe über Stützenfuß

Inkl. statischer Berechnung bei Normaltemperatur und im Brandfall,
Inkl. Werkstattpläne der Stahlbauteile

1 Stück	 				EP:	€ ..............	GP:	€ .................



2. 	Versetzen von VT-Stützen

Inkl. Abladen, Einbau, Ausbetonieren mit mind. Betongüte C35/45, Größtkorn 
16 mm und Untergießen der Fußplatten mit Fließmörtel 

Max. Versetzgewicht					Ca. ...............to / Stk	
Betonvolumen					Ca. ...............m3   	

1 Stück	 				EP:	€ .................	GP:	€ .................

